
 
 
 
如何以最佳方式為歐米茄腕表使用腕表自動上鏈器？ 
 
我們建議使用品牌皮具配飾系列的腕表上鏈器，為歐米茄腕表自動上鏈。歡迎瀏覽下

列網址，探索產品： 
http://www.omegawatches.com.hk/zh/accessories/fine-leather/watch-boxes/ 
若您使用其他腕表上鏈器，請採用我們於下表中列出每日所需的旋轉次數，從而確保

腕表離開腕表上鏈器後，至少可具備 30 小時的最少動力儲存。 
請注意，使用並非歐米茄建議的設備，我們無法確保其操作安全。 
您腕表的機芯由圖卡中的圖像指示。 
下表根據機芯型號，指示建議的旋轉次數及上鏈方向： 
 

每日旋轉次數 上鏈方向 機芯 
540 逆時針 2601 
600 順時針 2600, 3116, 3202, 3205, 3301, 3303, 

3313, 3603, 3612 
720 雙向 8400, 8401, 8402, 8403, 8421, 8500, 

8501, 8507, 8508, 8520, 8521, 8601, 
8611, 8602, 8612, 8605, 8615, 8700, 
8701, 8704, 8705, 8800, 8801, 8802, 
8803, 8806, 8807, 8900, 8901, 8902, 
8903, 8906, 8607, 8912, 8913, 8922, 
8923, 9300, 9301, 9605, 9615, 9900, 
9901, 9904, 9905 

800 雙向 1120, 1128, 1138, 2200, 2202, 2300, 
2403, 2500, 2507, 2610, 2627, 2628, 
3220, 3601, 3602 

800 順時針 1151, 1152, 1164, 3304, 3330, 3606, 
3888, 3890 

860 順時針 2520 
910 順時針 2005 

 
手動上鏈機芯明顯不受此限。 
 
 
 
 
 
 
 

順時針 
（腕表旋轉方向）

逆時針

www.omegawatches.com.hk/zh/ 


