
CONSTELLATION
CONSTELLATION OMEGA CO-AXIAL DAY-DATE 38 MM

Acciaio su Acciaio

Calibro
8602 123.10.38.22.01.001

VCo-Axial escapement
]Si14 silicon balance spring
lAutomatic
UChronometer
.Day-Date
oSapphire crystal
tAnti-reflective treatment on both sides
DSapphire crystal case back
TWater-Resistant to a relative pressure of 10 bar

(100 metres/330 feet)

FUNZIONI OROLOGIO
La corona può assumere 3 posizioni:

1. Posizione normale (al polso): premuta contro la cassa, la corona garantisce
l’impermeabilità dell’orologio.

Carica occasionale: se l’orologio non è stato portato per un periodo di tempo
pari o superiore a 55 ore, caricarlo con la corona in posizione 1.

2. Cambio della data: estrarre la corona in posizione 2. Ruotare la corona in
avanti per modificare la data, o all'indietro per modificare il giorno. Riportare la
corona in posizione 1.

Attenzione: non uscire dalla modalità correzione fintanto che la data e il giorno
non sono al centro delle finestrelle.

3. Regolazione dell’ora: ore - minuti - secondi. Estrarre la corona in posizione
3. La lancetta dei secondi si ferma. Ruotare la corona in avanti o all’indietro.
Al segnale orario, sincronizzare la lancetta dei secondi riportando la corona in
posizione 1.

Attenzione: nel cambio indietro del giorno e della data in modalità regolazione
è necessario ritornare fino alle ore 14:00 per garantire il passaggio del giorno e
della data.
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