
海马系列
300米潜水表 28毫米石英腕表

精钢表壳 搭配 精钢表链

機芯
1424 212.30.28.61.01.001

aQuartz
iTime zone function
hBattery end-of-life indicator
oSapphire crystal
rAnti-reflective treatment
dScrew-in crown
sWater-Resistant to a relative pressure of 30 bar

(300 metres/1000 feet)

一般功能
錶冠的三個位置：

1. 正常位置（平時佩戴時錶冠的位置）：錶冠按緊於錶殼中，可達到防水效
果。

2. 調校時區和日期：將錶冠拉出至位置2，然後向前或後轉動，以一小時為單位
調校時針往前或往後，當時針經過午夜，日期便會自動更改。然後將錶冠按回至
位置1。

3. 調校時間：時–分–秒。將錶冠拉出至位置3，此時秒針停止運行，然後向前或
後轉動錶冠。校準秒針方法，只需根據報時訊號同時將錶冠按回至位置1。

當電池壽命即將耗盡，秒針會以四秒一跳顯示。此時手錶能繼續運行數日，但應
儘快將其送至歐米茄維修中心更換電池。

摺疊式錶扣
調校長度的方法（fig. 5）
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潛水延伸錶帶的使用方法（fig. 6）

說明：在打開潛水延伸錶帶時，請務必按照fig. 6.2的步驟操作（潛水延伸錶帶與
錶帶扣蓋垂直）。
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