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SEAMASTER 1948 OMEGA CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER SMALL SECONDS 38 MM

Acero con Pulsera de piel

Calibre

3 1 1 225.12.43.50.02.001
@/ Antirreflejo doble-cara
& Automatico
e« Chronometer

&/ Escape Co-Axial
< Edicién limitada
®/ Cristal de zafiro
&7 Screw-in crown

FUNCIONES DEL RELOJ

La corona tiene 3 posiciones:

1. Posicién normal, de uso: la corona ajustada contra la caja garantiza su
hermetismo.

Armado ocasional: si el reloj no ha sido utilizado durante 44 horas o mds,
recarguelo manualmente, con la corona en la posicion 1.
Armado ocasional: si el reloj no ha sido utilizado durante 52 horas o mds,
recarguelo manualmente, con la corona en la posicion 1.

2. Cambio de la fecha: tire de la corona hasta la posicidn 2 y girela en sentido
dextrégiro; pulse la corona hasta la posicidn 1.

Atencidn: no ajuste la fecha entre las 20:30 y la 1 horas.

3. Puesta en hora: horas-minutos-segundos. Tire de la corona hasta la posicidn
3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar
los segundos, pulse la corona hasta la posicidn 1 en el instante coincidente con la
referencia horaria.
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Hasta 12 horas de cronometraje a 1/8 de segundo.

Importante: la puesta a cero de las subesferas solo debe efectuarse con el
cronégrafo detenido.
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