
SEAMASTER
AQUA TERRA 150M OMEGA MASTER CO-AXIAL 34 MM

Stahl mit Stahlband

Kaliber
8520 231.10.34.20.57.001

$Resists magnetic fields > 15'000 GAUSS
VCo-Axial escapement
]Si14 silicon balance spring
lAutomatic
UChronometer
oSapphire crystal
tAnti-reflective treatment on both sides
DSapphire crystal case back
dScrew-in crown
b Watch with diamond(s)
YWater-Resistant to a relative pressure of 15 bar

(150 metres/500 feet)

UHRFUNKTIONEN
Die Krone hat 3 Positionen:

1. Normalposition (beim Tragen): Die gegen das Gehäuse gedrückte Krone
garantiert die Wasserdichtigkeit.

Gelegentliches Aufziehen: Sollte die Uhr seit 50 Stunden oder länger nicht
getragen worden sein, lässt sich die Uhr durch Drehen der Krone in Position 1
aufziehen.

2. Einstellung des Datums: Krone in Position 2 ziehen und vorwärts drehen. Krone
wieder in Position 1 drücken.

Bitte beachten: Von der Einstellung des Datums zwischen 20 und 2 Uhr wird
abgeraten.

3. Einstellung der Zeit: Stunden - Minuten - Sekunden. Krone in Position 3 ziehen.
Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Krone vorwärts oder rückwärts drehen. Um die
Sekunde zu synchronisieren, die Krone beim Signal wieder in Position 1 drücken.

> 15.000 Gauß

Ihre OMEGA-Uhr wurde entwickelt, um einem Magnetfeld von mehr als 15.000
Gauß zu widerstehen. Dies entspricht einer wesentlich stärkeren Belastung als
der, der Ihre Uhr bei einem normalen Gebrauch ausgesetzt ist. (Der Magnet eines
Handtaschenverschlusses kann beispielsweise bis zu 2.000 Gauß erreichen.) Wenn
Ihre Uhr einem Magnetfeld ausgesetzt ist, läuft sie währenddessen und auch
anschließend mit derselben Präzision weiter wie bisher.*

*Getestet bis zu einer Belastung von 15.000 Gauß gemäß der Norm ISO
764:2002.
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