
SEAMASTER
AQUA TERRA 150M OMEGA CO-AXIAL DAY-DATE 41,5 MM

Aço em aço

Calibre
8602 231.10.42.22.01.001

VCo-Axial escapement
]Si14 silicon balance spring
lAutomatic
UChronometer
.Day-Date
oSapphire crystal
tAnti-reflective treatment on both sides
DSapphire crystal case back
dScrew-in crown
YWater-Resistant to a relative pressure of 15 bar

(150 metres/500 feet)

FUNÇÕES DO RELÓGIO
A coroa tem 3 posições:

1. Posição normal de uso: quando junto à caixa, a coroa garante a resistência
do relógio à água.

Dar corda ocasionalmente: se o relógio não tiver sido usado durante 55 horas ou
mais, dar corda com a coroa na posição 1.

2. Acertar o dia e a data: puxar a coroa para a posição 2, rodar a coroa para
a frente para alterar a data, ou para trás para alterar o dia. Voltar a colocar a
coroa na posição 1.

Atenção: não sair do modo de correção enquanto o dia e a data não
aparecerem centrados nos mostradores.

3. Acertar a hora: horas - minutos - segundos. Puxar a coroa para a posição
3. O ponteiro dos segundos pára. Rodar a coroa para a frente ou para trás.
Sincronizar os segundos voltando a colocar a coroa na posição 1 coincidindo
com o sinal horário.

Atenção: quando se corrige o dia e a data recuando em modo de acertar a
hora, é necessário voltar para as 14 horas para garantir a passagem do dia e da
data.
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