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SEAMASTER
AQUA TERRA 150 M OMEGA CO-AXIAL 38,5 MM

Acciaio-oro rosso su Acciaio

Calibro
8500 231.20.39.21.51.003

VScappamento Co-Axial
]Molla del bilanciere in silicio Si14
lAutomatico
UCronometro
iFunzione fuso orario
oVetro zaffiro
tTrattamento antiriflesso su entrambi i lati
DFondello in vetro zaffiro
dCorona a vite
gOro 18K
b Caratura e numero di diamanti
FGaranzia Internazionale di 4 anni
Y Impermeabile fino a una pressione di 15 bar (150

metri/500 feet)

FUNZIONI OROLOGIO
La corona può assumere 3 posizioni:

1. Posizione normale (al polso): premuta contro la cassa, la corona garantisce
l’impermeabilità dell’orologio.

Carica occasionale: se l’orologio non è stato portato per un periodo di tempo
pari o superiore a 60 ore, caricarlo con la corona in posizione 1.

2. Fuso orario e cambio della data: estrarre la corona portandola in posizione 2,
poi ruotarla in avanti o all'indietro. La lancetta delle ore scatta di un’ora avanti
o indietro. Il cambio della data può essere effettuato spostando la lancetta
delle ore in avanti o all'indietro passando la mezzanotte. Riportare la corona in
posizione 1.

Attenzione: nel cambio indietro del fuso orario, occorre ritornare a ore 19:00 per
garantire il passaggio della data.

3. Regolazione dell’ora: ore - minuti - secondi. Estrarre la corona in posizione
3. La lancetta dei secondi si ferma. Ruotare la corona in avanti o all’indietro.
Al segnale orario, sincronizzare la lancetta dei secondi riportando la corona in
posizione 1.


