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SEAMASTER
AQUA TERRA 150 M OMEGA CO-AXIAL 34 MM

Gelbgold mit Gelbgoldband

Kaliber
8521 231.50.34.20.01.001

VCo-Axial Hemmung
]Si14-Silizium-Unruh-Spiralfeder
lAutomatik
UChronometer
oSaphirglas
tBeidseitig anti-reflektierend
DSaphirglasboden
dVerschraubte Krone
gGold 750‰ (18 K)
F4 Jahre Internationale Garantie
YWasserdicht bis zu einem Überdruck von 15 Bar

(150 Meter / 500 Fuß)

UHRFUNKTIONEN
Die Krone hat 3 Positionen:

1. Normalposition (beim Tragen): Die gegen das Gehäuse gedrückte Krone
garantiert die Wasserdichtigkeit.

Gelegentliches Aufziehen: Sollte die Uhr seit 50 Stunden oder länger nicht
getragen worden sein, lässt sich die Uhr durch Drehen der Krone in Position 1
aufziehen.

2. Einstellung des Datums: Krone in Position 2 ziehen und vorwärts drehen. Krone
wieder in Position 1 drücken.

Bitte beachten: Von der Einstellung des Datums zwischen 20 und 2 Uhr wird
abgeraten.

3. Einstellung der Zeit: Stunden - Minuten - Sekunden. Krone in Position 3 ziehen.
Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Krone vorwärts oder rückwärts drehen. Um die
Sekunde zu synchronisieren, die Krone beim Signal wieder in Position 1 drücken.


