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OMEGA

SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M OMEGA CO-AXIAL 38.5 MM
Gelbgold mit Gelbgoldband

Kaliber
O 231.50.39.21.06.002

&/ Co-Axial Hemmung
& Automatik

e« Chronometer .
O/ Zeitzonenfunktion

®/ Saphirglas

@/ Beidseitig anti-reflektierend
‘@ Saphirglasboden

{8/ Verschraubte Krone

W Gold 750%o (18 K)

227 4 Jahre Internationale Garantie

& Wasserdicht bis zu einem Uberdruck von 15 Bar
(150 Meter 7 500 FuB)

il

UHRFUNKTIONEN

Die Krone hat 3 Positionen:

1. Normalposition (beim Tragen): Die gegen das Gehduse gedrickte Krone
garantiert die Wasserdichtigkeit.

Gelegentliches Aufziehen: Sollte die Uhr seit 60 Stunden oder langer nicht
getragen worden sein, I&sst sich die Uhr durch Drehen der Krone in Position 1
aufziehen.

2. Verstellung der Stunde (Wechsel in eine andere Zeitzone oder von Sommer-
zu Winterzeit) und Einstellung des Datums: Krone in Position 2 ziehen und
vorwdrts oder rickwdarts drehen. Der Stundenzeiger springt in 1-Stunden-
Springen vor oder zurijick. Durch Drehen des Zeigers Uber Mitternacht hinaus
kann das Datum vor- oder zurickgestellt werden. Krone wieder in Position 1
dricken.

Bitte beachten: Beim Verstellen der Zeitzone oder des Datums rickwdarts muss der

Stundenzeiger bis auf 19 Uhr zurickgedreht werden, damit das Datum korrigiert
wird.

3. Einstellung der Zeit: Stunden - Minuten - Sekunden. Krone in Position 3 ziehen.
Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Krone vorwdarts oder rickwdrts drehen. Um die
Sekunde zu synchronisieren, die Krone beim Signal wieder in Position 1 driicken.



