
SEAMASTER
AQUA TERRA 150M OMEGA CO-AXIAL GMT 43 MM

Oro rosso su Oro rosso

Calibro
8615 231.50.43.22.06.002

VCo-Axial escapement
]Si14 silicon balance spring
lAutomatic
UChronometer
iTime zone function
jSecond time zone
oSapphire crystal
tAnti-reflective treatment on both sides
DSapphire crystal case back
dScrew-in crown
gGold 750‰ (18K)
YWater-Resistant to a relative pressure of 15 bar

(150 metres/500 feet)

FUNZIONI OROLOGIO
La corona può assumere 3 posizioni:

1. Posizione normale (al polso): premuta contro la cassa, la corona garantisce
l’impermeabilità dell’orologio.

Carica occasionale: se l’orologio non è stato portato per un periodo di tempo
pari o superiore a 60 ore, caricarlo con la corona in posizione 1.

2. Fuso orario e cambio della data: estrarre la corona portandola in posizione
2, poi ruotarla in avanti o all'indietro. Solo la lancetta delle ore scatta di un’ora
avanti o indietro. Il cambio della data può essere effettuato spostando la
lancetta delle ore in avanti o all'indietro passando la mezzanotte. Riportare la
corona in posizione 1.

Sincronizzazione della lancetta delle ore e della lancetta "24 ore"

Estrarre la corona portandola in posizione 2 e ruotarla per far sì che la lancetta
delle ore coincida con l’ora indicata dalla lancetta "24 ore" sulla scala 24 ore
inserita al centro del quadrante. Attenzione a collocarsi nella parte esatta della
giornata!

Dopo aver sincronizzato la lancetta delle ore e la lancetta "24 ore" occorre
regolare l’orologio sull’ora locale. Riportare la corona in posizione 1.

3. Regolazione dell’ora: 24 ore - ore - minuti - secondi. Estrarre la corona in
posizione 3. La lancetta dei secondi si ferma. Ruotare la corona in avanti o
all’indietro. Al segnale orario, sincronizzare la lancetta dei secondi riportando la
corona in posizione 1.

SECONDO FUSO ORARIO
La lancetta "24 ore" a punta triangolare permette di leggere rapidamente l’ora
della propria località di residenza sulla scala 24 ore al centro del quadrante.
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