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OMEGA

SPEEDMASTER

MOONWATCH OMEGA CO-AXIAL CHRONOGRAPH 44,25 MM

Ceramica bianca su Cinturino di pelle

C
@30 311.98.44.51.55.001

&/ Ceramic Case

&/ Co-Axial escapement

47 Si14 silicon balance spring

&Y Automatic

‘e’ Chronometer

7 Time zone function

&/ Sapphire crystal

‘@ Anti-reflective treatment on both sides
‘@ Sapphire crystal case back

3% Liquidmetal®

R Watch with diamond(s)

&/ Water-Resistant to a relative pressure of 5 bar (60
metres/167 feet)

FUNZIONI OROLOGIO

La corona pud assumere 3 posizioni:

1. Posizione normale (al polso): premuta contro la cassa, la corona garantisce
I'impermeabilitd dell’orologio.

Carica occasionale: se I'orologio non & stato portato per un periodo di tempo
pari o superiore a 60 ore, caricarlo con la corona in posizione 1.

2. Fuso orario e cambio della data: estrarre la corona portandola in posizione 2,
poi ruotarla in avanti o all'indietro. La lancetta delle ore scatta di un‘ora avanti

o indietro. Il cambio della data pud essere effettuato spostando la lancetta

delle ore in avanti o all'indietro passando la mezzanotte. Riportare la corona in
posizione 1.

Attenzione: nel cambio indietro del fuso orario, occorre ritornare a ore 19:00 per
garantire il passaggio della data.

3. Regolazione dell’ora: ore - minuti - secondi. Estrarre la corona in posizione
3. La lancetta dei secondi si ferma. Ruotare la corona in avanti o all’indietro.
Al segnale orario, sincronizzare la lancetta dei secondi riportando la corona in
posizione 1.

Cronometraggio a 1/8 di secondo fino a 12 ore.



