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INTRODUCCION
RECOMENDACIONES ESPECIALES

3Qué debo hacer para que mi reloj OMEGA me proporcione un excelente servicio durante muchos
afios 2

Campos magnéticos : evite poner su reloj encima de un imdn, un altavoz, un refrigerador, una funda
para iPad u otra tableta ya que generan campos magnéticos muy potentes que pueden alterar la
marcha de su reloj.

Bafios de mar : lave su reloj después de cada bafio siempre con agua dulce.
Choques : sean térmicos o de otro tipo, evitelos.

Corona : vuélvala a la posicion mdés apretada contra la caja, para que el agua no penetre en el
mecanismo.

Limpieza : para los brazaletes de metal, de caucho, asi como para las cajas sumergibles, utilice un
cepillo dental humedecido con agua jabonosa y un trapo suave para el secado.

Productos quimicos : evite el contacto directo con disolventes, detergentes, perfumes, cosméticos,
repelentes, etc., ya que pueden daiiar el brazalete, la caja o las juntas.

Temperatura : evite las temperaturas extremas (mds de 60°C, 140°F, o menos de 0°C, 32°F) o los
cambios bruscos de temperaturas extremas.

Estanquidad : la estanquidad de un reloj no puede garantizarse de forma permanente. Puede verse
especialmente alterada por el envejecimiento de las juntas o por un choque accidental con la corona.
Tal y como especificamos en nuestras instrucciones de servicio, le recomendamos que haga controlar
la estanquidad una vez al afio por un Centro de Servicio OMEGA Certificado.

Pulsadores: no manipule los pulsadores bajo el agua para evitar que esta penetre en el mecanismo.
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3Cudles son los intervalos de servicio 2

Un reloj, como todo instrumento de alta precision, necesita ser revisado con regularidad, a fin de que
funcione perfectamente. No es posible indicar la frecuencia de estos trabajos, ya que depende del
modelo, del clima y de los cuidados que cada usuario procure a su reloj. Como regla general, debe
revisarse cada 4 6 5 afios, segun las condiciones de utilizacion.

3A dénde puedo dirigirme para un servicio de mantenimiento o para un cambio de pila 2

Dirijase a un minorista autorizado OMEGA o a un Centro de Servicio OMEGA Certificado, ya que ellos
estdn provistos de las herramientas y aparatos adecuados para efectuar de una forma profesional
los trabajos y controles necesarios. Ellos pueden garantizar un trabajo que responda a los estrictos
criterios de calidad de OMEGA.

Las pilas agotadas deben cambiarse cuanto antes para eliminar riesgos de fuga que puedan deteriorar
los mecanismos. La clase de pila se indica en la tarjeta de garantia que acompafia a su reloj.

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

Recogida y tratamiento de relojes de cuarzo al final de su vida 0til* Este simbolo indica que
E este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe ser entregado al sistema
mmm lOcal autorizado de recogida de residuos. Siguiendo ese procedimiento contribuird a la

proteccion del medioambiente y la salud humana. El reciclado de materiales contribuye a la
CE conservacion de los recursos naturales.

* vadlido en los Estados miembros de la UE y en aquellos paises con legislacion equivalente.




GARANTIA INTERNACIONAL OMEGA (CONDICIONES VALIDAS SOLAMENTE PARA Espafia)
INTRODUCCION

Su relojf OMEGA® estd garantizado por OMEGA SA* durante un periodo de veinticuatro (24) meses,
desde la fecha de compra en los términos y condiciones de esta garantia. La garantia internacional
OMEGA cubre los defectos de material y de fabricacion existentes en el momento de la entrega del
reloj OMEGA adquirido (“defectos”). La garantia solo entrard en vigor si el certificado de garantia se
encuentra fechado, correcta y completamente cumplimentado y sellado por un minorista autorizado
OMEGA (“certificado de garantia valido”). Durante el periodo de vigencia de la garantia, y previa
presentacion del certificado de garantia vélido, Ud. tendrd derecho a la reparacion totalmente gratuita
de cualquier defecto. En el caso de que tal reparacién sea inadecuada para devolver las normales
condiciones de uso a su reloj OMEGA, Ud. podrd optar entre la sustitucion de su reloj OMEGA por
otro de iguales o similares caracteristicas o la devolucién del precio pagado. La garantia del reloj
sustituyente caduca a los veinticuatro (24) meses, desde la fecha de adquisicion del reloj sustituido.

ESTA GARANTIA DEL FABRICANTE NO INCLUYE:

* La duracién de la pila;
» Desgaste normal y envejecimiento (por ejemplo, cristal arafiado; alteracion del color y/o del
material en las correas y cadenas no metdlicas, tales como piel, tela, caucho; pelado del chapado);

» Cualqguier dafio en cualquier pieza del reloj derivado del uso anormal/abusivo, falta de cuidado,
negligencia, accidentes (golpes, mellas, aplastamiento, cristales rotos, etc.), uso incorrecto del reloj
y falta de observancia de las indicaciones de uso facilitadas por OMEGA SA;

* Los defectos causados por contacto con dcidos corrosivos u otros productos;

 El reloj OMEGA manipulado por personal no autorizado (por ejemplo para el cambio de pila,
servicios y reparaciones), o que haya sufrido alteraciones en sus condiciones originales fuera del
control de OMEGA SA.



Queda excluida cualquier ofra reclamacion contra OMEGA SA. Adicional a la garantia de defectos
aqui descrita, a excepcion de los derechos que el comprador pueda ostentar frente al fabricante con
arreglo a la legislacién nacional aplicable.

LA PRESENTE GARANTIA DEL FABRICANTE :

» esindependiente de la garantia que pueda ser otorgada por el vendedor, respecto de la cual éste
serd el Unico responsable.

e no afecta a los derechos del comprador contra el vendedor ni cualesquiera derechos que el
comprador pueda ostentar frente al vendedor con arreglo a la legislacion nacional aplicable.

El servicio postventa OMEGA SA asegura el perfecto mantenimiento de su reloj OMEGA. Si su reloj
OMEGA necesita atencion, confie en un minorista autorizado OMEGA o en uno de los Centros de
Servicio OMEGA Certificados. Solo ellos pueden garantizar que recibird una atencion conforme con
las exigencias de OMEGA SA.

* OMEGA SA
Rue Stampfli 96, CH-2500 Bienne 4
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OMEGA® y OMEGA® son marcas registradas




GARANTIA INTERNACIONAL OMEGA
INTRODUCCION

Su relojf OMEGA® estd garantizado por OMEGA SA* durante un periodo de veinticuatro (24) meses,
desde la fecha de compra en los términos y condiciones de esta garantia. La garantia internacional
OMEGA cubre los defectos de material y de fabricacion existentes en el momento de la entrega del
reloj OMEGA adquirido (“defectos”). La garantia solo entrard en vigor si el certificado de garantia se
encuentra fechado, correcta y completamente cumplimentado y sellado por un minorista autorizado
OMEGA (“certificado de garantia valido”). Durante el periodo de vigencia de la garantia, y previa
presentacion del certificado de garantia vélido, Ud. tendrd derecho a la reparacion totalmente gratuita
de cualquier defecto. En el caso de que tal reparacién sea inadecuada para devolver las normales
condiciones de uso a su reloj OMEGA, Ud. podrd optar entre la sustitucion de su reloj OMEGA por
otro de iguales o similares caracteristicas o la devolucién del precio pagado. La garantia del reloj
sustituyente caduca a los veinticuatro (24) meses, desde la fecha de adquisicion del reloj sustituido.

LA PRESENTE GARANTIA DEL FABRICANTE :

 esindependiente de la garantia que pueda ser otorgada por el vendedor, respecto de la cual éste
serd el Unico responsable.

» no afecta a los derechos del comprador contra el vendedor ni cualesquiera derechos que el
comprador pueda ostentar frente al vendedor con arreglo a la legislacion nacional aplicable.

El servicio postventa OMEGA SA asegura el perfecto mantenimiento de su reloj OMEGA. Si su reloj

OMEGA necesita atencién, confie en un minorista autorizado OMEGA o en uno de los Centros de

Servicio OMEGA Certificados. Solo ellos pueden garantizar que recibird una atencion conforme con
las exigencias de OMEGA SA.
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ESTA GARANTIA DEL FABRICANTE NO INCLUYE:

* La duracién de la pilg;

» Desgaste normal y envejecimiento (por ejemplo, cristal arafiado; alteracion del color y/o del
material en las correas y cadenas no metdlicas, tales como piel, tela, caucho; pelado del chapado);

» Cualquier dafio en cualquier pieza del reloj derivado del uso anormal/abusivo, falta de cuidado,
negligencia, accidentes (golpes, mellas, aplastamiento, cristales rotos, efc.), uso incorrecto del reloj
y falta de observancia de las indicaciones de uso facilitadas por OMEGA SA;

» Los defectos causados por contacto con dcidos corrosivos u otros productos;

» El reloj OMEGA manipulado por personal no autorizado (por ejemplo para el cambio de pila,
servicios y reparaciones), o que haya sufrido alteraciones en sus condiciones originales fuera del

control de OMEGA SA.

Queda excluida cualquier otfra reclamacién contra OMEGA SA. Adicional a la garantia de defectos
aqui descrita, a excepcion de los derechos que el comprador pueda ostentar frente al fabricante con
arreglo a la legislacion nacional aplicable.

* OMEGA SA
Rue Stampfli 96, CH-2500 Bienne 4

Q
OMEGA® y OMEGA® son marcas registradas




DESCRIPCION pANTALLAS

Este documento contiene la informacidn relativa al uso habitual del modelo SPEEDMASTER
X-33 Regatta. Si desea mds informacidn, consulte el sitio web.

Ademas de las funciones habituales de un reloj, el SPEEDMASTER X-33 Regatta cuenta con funciones
especificas para las regatas (cuenta atrds y diario de navegacion).

Indicacién +/- Indicacion de los meses
-: Acontecimiento futuro

+: Acontecimiento pasado

Indicacion de los afios
O centésimas para la funcién

Indicacién de los dias .
crondgrafo

L. L Indicacién de los segundos
Indicacién de la funcién

Véanse las pdginas
dela12ala 28

Indicacién de las horas Indicacion de los minutos



DESCRIPCION PULSADORES Y CORONA

Funcién cuenta atras/

carrera

Visualizacién de la cuenta atrds
Inicio, sincronizacion,
guardado de la boya,

parada, puesta al valor inicial,
acceso al registro siguiente

Pantalla

Retroiluminacién

Retirada de las agujas

Parada de la soneria
Programacién

Entrada/salida de la programacién

Funciones cuenta atras
Puesta en marcha/parada
Funcién registro

Paso a la memorizacién de la boya
siguiente

Programacion

Aumenta el valor que tiene que
ajustarse

Pantalla y programaciéon
Véase el cuadro que aparece a
continuacién

Funciones cuenta atrds
Puesta a cero, split (tiempos
intermedios), puesta al valor inicial

Funcion registro

Paso a la memorizacién de la boya
anterior

Programacién

Disminuye el valor que tiene que

Aspectos generales

€@ Presion corta

‘II Presion doble

«. Presion larga
(~ 3 segundos)

n,in tarse

Uso de la corona

Eﬂ]«l Pantalla

Acceso a la funcion siguiente

Programacion
Acceso al ajuste siguiente

«I Pantalla

Acceso a los grupos de funciones

ﬁﬂ]‘" Pantalla

Acceso a la segunda pdgina de
la funcién seleccionada

‘ » Programacién

Activacion del modo de ahorro de
energia (véase la pdgina 30)




USO ASPECTOS GENERALES

NAVEGACION POR LOS GRUPOS Y LAS PAGINAS

Las funciones se dividen en 2 grupos (véase la ilustracion contigua).
Una presién corta en la corona muestra la funcion siguiente.

Una presién larga muestra el segundo grupo de funciones.

Algunas funciones aparecen en 2 pdginas. Una presion doble en la corona muestra la pagina 2
cuando se encuentra disponible (véase la ilustracion contigua [1/2]).

Vuelta a la pagina 1 al cabo de 10 segundos o mediante una presién corta en la corona.

MODO PROGRAMACION

En el modo programacién, las agujas se mueven para mostrar las pantallas.

Salida automatica de la programacién al cabo de 20 segundos de inactividad.
Cuando suena una soneria, la pantalla parpadea y muestra la funcién en cuestion.

En cuanto a las funciones programables, cuando se utiliza la seleccion
y se borra la programacion.
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USO NAVEGACION POR LAS FUNCIONES

Cronégrafo
Funcién cronégrafo
Véase la pdgina 28

—
H
p

Universal Time Coordinated
Hora de referencia internacional tJ L‘I
Véase la pdgina 12
Hora T1

Hora definida por el usuario
Véase la pdgina 14

TIMER (CUENTA ATRAS)
Funcién cuenta atrds
Véase la pagina 26

-
>—-<:‘!

N

Hora T2
Hora definida por el usuario
Véase la pdgina 14

Alarma 1
Primera alarma
Véase la pagina 16

Count Down
Funcién cuenta atras
Véase la pdgina 18

Alarma 2
Segunda alarma
Véase la pagina 16

Logbook (registro)
Funcién diario de navegacion
Véase la pdgina 22

11



Pantalla de la hora universal (tiempo universal coordinado, del inglés Universal Time Coordinated).

Fecha actual

UTC PANTALLA
Antes esta hora se llamaba GMT y en determinados dmbitos continda utilizandose esta denominacion.
Calendario perpetuo

FR /W33
Alternancia entre

- dia de la semana
- numero de la semana

Pagina 1

NUmero del dia de
utc
Segun norma 1SO 8601 \

7/

Hora actual
(de 24 h)

Funcién seleccionada —(

[N
)
Hora actual /

(de 24 h)

Las funciones T 1 yi1c& (véase la pagina 14) se ajustan con relacién a uTC.

12



UTC PROGRAMACION

‘I 'Sz;:-lecgién de la funcion U T como es la base de tiempo que
Ui utilizan todas las demds funciones del
reloj, debe programarse la primera.

Entrada en la programacion

Incremento +

1 Validacion y paso al ajuste | @ Proceder deigual forma en los ajustes siguientes:
siguiente® « afio, mes, dig;
* hora, minuto, segundo.

Incremento -

Salida de la
programacion

13



HUSOS HORARIOS T1Y T2 PANTALLA

1 . . 1
T 1 se utiliza para la hora local. Las agujas muestran la hora de T 1 de forma permanente.

T2 se utiliza para el segundo huso horario. Con las agujas no se visualiza T2.

. En el caso del ajustede T 1y T2, umccmeme debe programarse la diferencia horaria con
relacién al LT L. Por tanto, la hora LI T L debe ajustarse antes de programar T y T2,

FR! /133
Alternancia entre:

- dia de la semana
- numero de la semana

a3
| :3 i X
Hora dchjﬁl — = “PN\_ Hora actual
(de 24h) (de 24 h)

Nomero del dia del afio
Fecha actual Poglno 1 Poglno 2 Segun norma ISO 8601
Calendario perpetuo \ ~
(w1 w bl

Funcién seleccionada

TioT2

14



HUSOS HORARIOS T1Y T2 PROGRAMACION

leccién de la funcidn : . . .
‘I §I.e ceeen de la funcio La programacidn consiste en definir la
! - diferencia horaria entre la hora deseada y
bt =
i,
Entrada enla Durante la programacion, el simbolo «+»
programacion o «-» que aparece arriba de la pantalla

indica que la diferencia horaria es positiva
o negativa respecto a UTL.

Incremento + @

| Validacién y paso al ® Proceder de igual forma en los ajustes siguientes:
ajuste siguiente® « horas, minutos.

***** ~ @ Las horas pueden programarse en lapsos de 1
hora y los minutos, en lapsos de 15 minutos.

Salida de la
programacion

15




ALARMA PANTALLA

Se encuentran disponibles 2 alarmas: ALt y RL. 2. Funcionan todas de forma idéntica.

Estado de la alarma:
FINg .
LI activada

OFF . desactivada \ o

Fecha de la proxima
activacion de la alarma®

t"* SUN/T |

Pagina 2

Funcién selecmonqd_c ~ Alternancia entre:

H.L- =, Lo A\ - dia de la préxima activacién® y
) r - hora de referencia®
Hora de alarma / \
programada Hora de alarma programada

® La hora de referencia puede ser T :, TS UTL.

@ La alarma suena para cada caso posible. Por ejemplo, si Unicamente se ajusta la hora de soneria,
sin tener en cuenta la fecha ni el dig, la alarma sonard todos los dias a la hora que se haya definido.

m Véase la informacidn relativa a las sonerias en la pdgina 29.
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ALARMA PROGRAMACION

Activacién de la alarma

Seleccion de la funcidn

AL c.AL2

«I Seleccion de la funcion

AL toALa

Activacién/desactivacion

Entrada en la (f§ y
de la alarma

programacion

Incremento +

» Proceder de igual forma en los ajustes siguientes:
hora de referencia T :, TEE', UTC;
« afio, mes, dig;
7777777  hora, minuto, segundo;
dia de la semana.

" Validacién y paso al
ajuste siguiente®

.

Salida de la
programacion

17



CTD PANTALLA
Count Down (cuenta atrds)

Esta funcién muestra, al principio, el tiempo restante para que dé comienzo la carrera (" T¢d) y mas
tarde cambia de forma automdtica al tiempo de carrera (REI(") (véase ejemplo en la pagina 32).

Antes de la finalizacion de
la cuenta atras®

Tras la finalizacién de la
cuenta atrds®

Hora actual
(de 24 h)

Hora actual

Cuenta atrds - \
TETg)

=\ /

aTalall
Ly

IS0
Tiempo programado — ===
para la cuenta atrds

de la carrera

® Cuando ha pasado la hora de inicio de la carrera, el simbolo que aparece en la parte superior de
la pantalla pasa a ser «+» y continia contdndose el tiempo desde la hora de inicio de la carrera.

(M) Véase la informacion relativa a las sonerias en la pagina 29.
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CTD PROGRAMACION

ﬁeleccién de la funcién La programacidn Unicamente se encuentra

CTd disponible si se ha detenido la cuenta
atrds.

Entrada en la La funcién - T ed puede programarse

programacion hasta 59 minutos antes del inicio de la
carrera.

Incremento +

La funcidn registra de forma automdtica la
dltima programacion (no puede ponerse a

Incremento - cero).

Salida de la
programacion

19



CTD uso

Salir de la funcién - Ted
y acceder al diario de
navegacion
# (L.3h) cuando se inicia la
cuenta atrds.
Para evitar que el
usuario salga de
la funcién por un
descuido, deben
presionarse dos teclas.

Inicio de la cuenta atrds

Sincronizacion con el ® Si han transcurrido mds de 30 segundos, el
tiempo oficial con una tiempo se sincroniza con el minuto superior y en
precision de un minuto @ el caso contrario, se mantiene el minuto en curso.

En ambos casos los segundos se ponen a cero.

Parada de la cuenta atrds Una presidén corta en el mismo botdn
permite reanudar la cuenta atrds en el

valor en el que se ha detenido.

Si la cuenta atrds se activa durante la
puesta a cero, se pone a cero y vuelve a
comenzar de inmediato.

Puesta a cero de la cuenta .
atrds cuando estd detenida



RAC uso

Race (carrera)

Esta funcién se muestra de forma automdtica al final de la cuenta atrds (- T ). Permite guardar el
tiempo de carrera y el tiempo de paso por las boyas.

Al pasar al modo de carrera
(RRL), se borra de forma automdtica el
diario de navegacién (L. 3h b ).

Guardado de la hora ® El tiempo de paso por la boya se registra
segun T1y del tiempo de siempre en el diario de navegacién A (1.3
la carrera al pasar por la de AO1 a A10). Si el diario estd lleno, el tiempo
bova © de paso por la boya se sitta en A10 y todos

Y los demds valores anteriores disminuyen sus
numeros. El valor AO1 se pierde.

Parada del cronémetro Una presion corta en el mismo botdn

Race permite reanudar el cronometraje de
la carrera en el valor en el que se ha
detenido.
Puesta a cero del ® Sj la func_ién Race estd activa, se vuelve a la
cronémetro Race cuando funcion (T v la cuenta atrds arranca de

estd detenido y vuelta a la inmediato segun el Ultimo valor programado.

funcion " T @

21




LGB PANTALLA

Logbook (registro)

En los diarios de navegacién se encuentran disponibles dos registros (1_ {3ty L. {Stt). Los valores
escritos durante el modo Race se guardan en}_{3k F. Durante la transicién entre los modos {_ Ty

RAC ell.Ch A se fransfiere al LS b

Diario de
navegacion
RLeBA
t: LGBB 4/‘ =

Funcioén seleccionada ~NL

Pogma 2

e r1/ Hora actual
'f E-" c’ (de 24 h)

NUmero de tiempo \ o/
L LJ/V;

de paso por la boya —
guardado ®

Hora de referencia de paso
por la boya

® El simbolo « « « e o - aparece si el diario de
navegacion (}_{3ky) esta vacio.

22



LGB uso

Consulta de la informacion de las boyas.

Visualizacién de la
informacion de la primera
boya

Presionar una vez mas el botén para
mostrar la informacidn de la boya
siguiente.

Visualizacion de la
informacion de la 0ltima
boya

Presionar una vez mas el botén para

mostrar la informacidn de la boya
anterior.

Acceso al segundo diario

de navegacion LGbb
Proceder de rgual forma para

volveral | _ ‘_>b

Si la boya mostrada es la dltima, presionar
una vez mds para volver a la pantalla
principal del L. ks

Si la boya mostrada es la primera,
presionar una vez mds para volver a la
pantalla principal del}. (k.

La navegacién en el L3k b es idéntica a
ladell.GH A

23




LGB uso

Borrar la informacién de una boya.

Seleccion de la funcion

[ g
SRS

Salida del modo de borrado
La indicacién de la boya ya no
parpadea.

Visualizacion de la
informacion de la boya
que debe borrarse con los
botones de navegacion

Seleccion de la informacioén

que debe borrarse
La indicacidn de la boya parpadea.

Confirmacién del borrado Cuando se borra la informacién de una
Mantener presionado el botén

durante dos segundos adicionales boya, todas las boyas con un nUmero mds

cuando todas las indicaciones del alto disminuyen un ndmero.
reloj parpadeen.




LGB uso

Borrar la informacion de un diario de navegacion N SY

Salida del modo de borrado
La indicacién del diario de
navegacion ya no parpadea.

Seleccion de la funcién

[ g
L

°
e

I3
o
i

«“ Visualizacién del diario
de navegacién que debe
borrarse

Cuando finaliza la cuenta atrds y comienza

Seleccién del diario de el modo de carrera, el contenido del

navegacién que debe LG A se traslada ol LG b
borrarse . ~

La indicacién del diario de El contenido del{_{st3 A se borra para
navegacién parpadea. incluir los nuevos datos de la carrera.

Confirmacién del borrado
Mantener el botén presionado
durante dos segundos adicionales
cuando el texto muestre «ERASE
LGb ALL A/b».
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TIMER (CUENTA ATRAS) PANTALLA

La funcién CUENTA ATRAS (TIMER) permite descontar un tiempo de una duracion predefinida y, a
continuacion, contar el tiempo transcurrido tras la puesta a cero.

Antes o durante la cuenta atrds | Tras la cuenta atrds

Antes de la finalizacion Numero de dias transcurridos

de la cuenta atrds®

Tras la finalizacién de la
NUmero de dias \,/7-;\»7%,,, 7 / cuenta atrgs®
programados 8] ‘ \

STP.SPL

Funcién seleccionada (véase en la imagen contigua)

- Cuenta atrds del tiempo:
Tiempo programado _/ - tiempo restante antes del plazo «=» o
po prog - tiempo pasado tras la cuenta atrds

«+»

@ Al final de la cuenta atrds, aparece el simbolo «+» en lugar del simbolo «-» y se cuenta el tiempo
desde el momento cero de la CUENTA ATRAS (TIMER).

La CUENTA ATRAS (TIMER) puede programarse con una méximo de 99 dias, 99 horas, 59
minutos, 59 segundos y 99 centésimas de cuenta atrds. A continuacion, el tiempo se cuenta

hasta esos mismos valores.

[ Veéase la informacidn relativa a las sonerias en la pdgina 29.

26



CUENTA ATRAS (TIMER)
PROGRAMACION

Seleccion de la funcidn

™

Entrada en la
programacion

Incremento +

I Validacién y paso al ajuste
siguiente

Incremento -

Salida de la
programacion

\N
\ ¢
Puesta en marcha/parada

(STP) de la cuenta atrds/
recuento del tiempo

SR Puesta en marcha/
parada del tfiempo
mostrado

La la cuenta atrds/recuento del
iempo continia

4

Puesta a cero

Cuando la CUENTA ATRAS (TIMER)
estd parada (5T P)

Tras la puesta a cero, se muestra la
)y Ultima hora programada
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CRONOGRAFO
PANTALLA

Centésimas de
segundos

Puesta en marcha/parada

(5TP) de la medicion del
tiempo

Puesta en marcha (5T )/
parada de la medicion del
tiempo

Pantalla del tiempo
intermedio (SPL.)

Presione de nuevo para reanudar la
Cuando han transcurrido 99 horas, 59 medicion del tiempo
minutos, 59 segundos y 99 centésimas, el

cronometraje se para y se pone a cero de

forma automdtica.

Puesta a cero del

cronégrafo
Cuando el cronégrafo estd parado

ETP)
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SONERIAS

Se utilizan diversos tipos de sonerias segun las funciones y las prioridades siguientes:

SECUENCIAS

ALARMAS: olazo +
1

AL . D) 2 o)
Le . 2H ) TN D

MR DD DD J J
CTd . D)0 )0 )

RAC . o) D) D) o) D)

@ Los Oltimos 5 segundos suenan antes que la soneria de la CUENTA ATRAS (TIMER).
@ Sonerias en los tiempos 300, 240, 120, 60, 45, 30, 20 y 15 s, asi como en los Ultimos 10 segundos
antes del comienzo de la carrera. Las sonerias de la cuenta atrds son distintas para cada minuto.
PRIORIDADES
+ El modo Regata es prioritario en las ALARMAS y el TIMER (CUENTA ATRAS).
« Una ALARMA interrumpe el TIMER (CUENTA ATRAS).
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FUNCIONES ESPECIALES
MODO DE AHORRO DE ENERGIA

El modo de ahorro de energia se activa tirando de la corona hacia el exterior.
» se apaga la pantalla;

* las agujas se mueven alas 12 h;

» todas las mediciones en curso contindan, pero se desactivan las sonerias.

Volver a presionar la corona para salir del modo de ahorro de energia (este modo P3 P2
no funciona en modo CTd o RAC).

SINCRONIZACION

Cuando el reloj estd en modo de ahorro de energia, pueden sincronizarse las agujas. Si las agujas no
muestran exactamente 12:00:00, siga estos pasos:

* presione P4 para que las agujas de las horas y de los minutos avancen medio minuto;

 presione P3 para que las agujas de las horas y de los minutos avancen una hora;

« presione P1 para que el segundero avance un segundo.

ILUMINACION DE LA PANTALLA

Esta funcion facilita la lectura de la informacion de la pantalla.

Activacion de la

i
(st

\
0\ Retirada de las agujas hasta la
retroiluminacion de la )"} posicidn de lectura dptima de la
pantalla digifol\' L ) pantalla digital a\

Al cabo de unos 6 segundos, la Al cabo de unos 5 segundos, las agujas W
pantalla vuelve a ser la habitual vuelven a su posicién normal
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MODO DE ESPERA

El modo de espera se activa automdticamente cuando no se realiza ninguna acciéon durante 5 dias.
» se apaga la pantallg;

« las agujas contindan mostrando T4

* todas las mediciones en curso contintan;

e las ALARMAS y el TIMER (CUENTA ATRAS) todavia pueden sonar (si el usuario no ha parado la
soneria, el reloj vuelve al modo de espera al cabo de 20 segundos).

Presione uno de los pulsadores o la corona para salir del modo de espera.
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EJEMPLO recata

El reloj SPEEDMASTER X-33 Regatta se ha disefiado especialmente para que los integrantes del
equipo Emirates Team New Zealand (ETNZ) puedan gestionar las distintas etapas durante la Copa
América.

La descripcion que aparece a contfinuacion representa un ejemplo concreto de aplicacién para la que
se ha disefiado este reloj.

Cuenta atrds antes del inicio de la carrera.

Sincronizacién del tiempo con la cuenta atras oficial.

Inicio de la carrera.

Medicion de los tiempos intermedios.

Medicién del tiempo de carrera.

Consulta de los tiempos realizados durante o tras la carrera.
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EJEMPLO REGATA (CONTINUACION)
La carrera se compone de las siguientes fases:

Inicio de la carrera
Inicio del CTD Fin de la carrera

5' Sincronizacién Sincronizacién boyal boya2 boya3 boyad boyab Consulta del
” 3 1 I E LGB
w e i
{ b { b { b { )
@ 7 =7
N—~*
CTD RAC

Sc\'\dc

é\ =
IRV )
I 2




GLOSARIO

UTC
CTD
RAC
LGB

tiempo universal coordinado: la hora de referencia internacional.
Count Down (cuenta atrds): la cuenta atras antes del inicio de la regata.
Race (carrera): el tiempo de carrera de la regata.

Logbook (registro): el diario de navegacién de la regata en el que pueden verse los
tiempos de paso por las boyas guardados.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

. . . . ]
Las agujas no indican la misma hora que la pantalla de T
 Las agujas estan desincronizadas. Véase el procedimiento de sincronizacion de la pagina 30.

El segundero avanza dando saltos de 5 segundos.
» La pila se ha agotado (la sustitucion de la pila debe efectuarse en un distribuidor autorizado

OMEGA).
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PICTOGRAMAS
€7 Dia-fecha
E  Directiva WEEE
X7 Ratrapante
@ 2 afios de garantia internacional
&/ Cuarzo

Indicador de fin de vida Util de la pila

Funcidn huso horario
Segundo huso horario
*/ Calendario perpetuo
Movimiento de cuarzo termocompensado
&/ Hermético hasta una sobrepresion de 3 bares (30 metros/100 pies)
&/ Cristal de zafiro
Tratamiento antirreflejos por ambas caras

2 Pila de botdn de didxido de manganeso y litio
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A list of service centers can be consulted on http://omegawatches.com/csnetwork

www.omegawatches.com
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