
SPEEDMASTER
HB-SIA CO-AXIAL GMT CHRONOGRAPH NUMBERED EDITION 44,25 ММ

Titanium / Титан

Калибр
3603 321.90.44.52.01.001

VCo-Axial escapement
HTitanium
lAutomatic
UChronometer
iTime zone function
jSecond time zone
ZTachymeter
oSapphire crystal
tAnti-reflective treatment on both sides
CNumbered Edition
TWater-Resistant to a relative pressure of 10 bar

(100 metres/330 feet)

ЧАСОВЫЕ ФУНКЦИИ
Заводная головка имеет 3 положения:

1. Нормальное положение (положение при ношении часов):
задвинутая головка, плотно прилегающая к корпусу, обеспечивает
водонепроницаемость часов.

Нерегулярный подзавод: если Вы не носили часы в течение 55 часов и
более, их следует завести при помощи головки в положении 1.

2. Часовые пояса и корректировка даты: вытяните головку в положение
2. Вращайте головку вперед или назад, при этом только часовая стрелка
перемещается вперед или назад с шагом в 1 час. Прохождение через
полночь позволяет корректировать дату вперед или назад. Задвиньте
головку в положение 1.

Синхронизация часовой стрелки и стрелки «24 часа»

Вытяните головку в положение 2 и вращайте ее для синхронизации
часовой стрелки со временем, показываемым стрелкой «24 часа» по 24-
часовой шкале в центре циферблата. Убедитесь, что часовая стрелка
показывает верное время суток!

После синхронизации часовой стрелки и стрелки «24 часа» необходимо
установить на часах местное время. Задвиньте головку в положение 1.

3. Установка точного времени: 24 часа – минуты – секунды. Вытяните
головку в положение 3. При этом секундная стрелка останавливается.
Вращайте головку вперед или назад. Для синхронизации секундной
стрелки задвиньте головку в положение 1 в момент сигнала точного
времени.
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ВТОРОЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС
Благодаря 24-часовой стрелке с треугольным наконечником во время
поездки легко определить домашнее время на 24-часовой шкале в центре
циферблата.

Точность измерения – 1/8 сек., максимальная продолжительность – 12
часов.

Примечание: функцией обнуления следует пользоваться только после
остановки хронографа. Ни в коем случае не нажимайте одновременно на
две кнопки хронографа (А и В).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАХИМЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ
Прочтение необходимых показателей происходит через соотнесение
положения центральной секундной стрелки хронографа с
соответствующей шкалой на протяжении максимум 60 секунд.

Пример: расчет скорости автомобиля.
Измерьте время, за которое автомобиль проходит расстояние в 1 км.
Центральная секундная стрелка показывает скорость автомобиля
на тахиметрической шкале. В нашем примере скорость автомобиля
составляет 120 км/ч.

2 / 2


