
SPEEDMASTER
SPEEDMASTER CHRONOGRAPH 38 MM

Stahl mit Stahlband

Kaliber
3304 324.15.38.40.05.001

lAutomatic
UChronometer
oSapphire crystal
tAnti-reflective treatment on both sides
b Watch with diamond(s)
TWater-Resistant to a relative pressure of 10 bar

(100 metres/330 feet)

UHRFUNKTIONEN
Die Krone hat 3 Positionen:

1. Normalposition (beim Tragen): Die gegen das Gehäuse gedrückte Krone
garantiert die Wasserdichtigkeit.

Gelegentliches Aufziehen: Sollte die Uhr seit 44 Stunden oder länger nicht
getragen worden sein, lässt sich die Uhr durch Drehen der Krone in Position 1
aufziehen.

2. Einstellung des Datums: Korrekturdrücker (C) auf der 10 Uhr Position
betätigen.

Bitte beachten: Die Einstellung des Datums ist zwischen 20 Uhr 30 und 1 Uhr nicht
möglich.

3. Einstellung der Zeit: Stunden - Minuten - Sekunden. Krone in Position 3 ziehen.
Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Krone vorwärts oder rückwärts drehen. Um die
Sekunde zu synchronisieren, die Krone beim Signal wieder in Position 1 drücken.

Zeitmessung bis zu 12 Stunden auf die Achtelsekunde genau.

Hinweis: Die Rückstellung der Hilfszifferblätter auf null darf erst nach dem
Anhalten des Chronographen erfolgen.
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