()
OMEGA

DE VILLE

LADYMATIC OMEGA CO-AXIAL 34 MM
Stahl - Gelbgold mit Stahl - Gelbgold

8520 425.25.34.20.55.003

@/ Co-Axial escapement

47 Si14 silicon balance spring

& Automatic

‘e’ Chronometer e

®/ Sapphire crystal

‘@ Anti-reflective treatment on both sides

‘@ Sapphire crystal case back

(€7 Screw-in crown

1/ Gold 7560%o (18K)

& Watch with diamond(s)

& Water-Resistant to a relative pressure of 10 bar
(100 metres/330 feet)

UHRFUNKTIONEN

Die Krone hat 3 Positionen:

1. Normalposition (beim Tragen): Die gegen das Gehduse gedrickte Krone
garantiert die Wasserdichtigkeit.

Gelegentliches Aufziehen: Sollte die Uhr seit 50 Stunden oder langer nicht

getragen worden sein, 1asst sich die Uhr durch Drehen der Krone in Position 1
aufziehen.

2. Einstellung des Datums: Krone in Position 2 ziehen und vorwdrts drehen. Krone
wieder in Position 1 dricken.

Bitte beachten: Von der Einstellung des Datums zwischen 20 und 2 Uhr wird
abgeraten.

3. Einstellung der Zeit: Stunden - Minuten - Sekunden. Krone in Position 3 ziehen.
Der Sekundenzeiger bleibt stehen. Krone vorwarts oder rickwarts drehen. Um die
Sekunde zu synchronisieren, die Krone beim Signal wieder in Position 1 dricken.



