()
OMEGA

DE VILLE

CHRONOSCOPE CO-AXIAL RATTRAPANTE

Oro rojo con Pulsera de piel

Calibre
3612 4648.60.37

@/ Escape Co-Axial

&/ Automatico

‘w7 Crondmetro

X7/ Ratrapante

®/ Cristal de zafiro

@ Antirreflejo doble-cara

W’ Oro 750%o (18K)

@ Garantia internacional de 3 afios

&/ Hermético hasta 10 bares (100 metros / 330 pies)

FUNCIONES DEL RELOJ
La corona tiene 3 posiciones:

1. Posicion normal, de uso: la corona ajustada contra la caja garantiza su
hermetismo.

Armado ocasional: si el reloj no ha sido utilizado durante 55 horas o mas,
recarguelo manualmente, con la corona en la posicion 1.

2. Cambio de la fecha: tire de la corona hasta la posicion 2 y girela en sentido
levogiro; pulse la corona hasta la posicién 1.

Atencién: no ajuste la fecha entre las 21 y las 00:30 horas.
3. Puesta en hora: horas-minutos-segundos. Tire de la corona hasta la posicién
3. El segundero se detiene. Gire la corona en uno u otro sentido. Para sincronizar

los segundos, pulse la corona hasta la posicion 1 en el instante coincidente con
la referencia horaria.

FUNCIONES DE CRONOGRAFO

¢ Pulsador A: inicio-parada, inicio-parada, etc.
Hasta 12 horas de cronometraje a 1/8 de segundo.

e Pulsador B: vuelta a cero (fras parada).
Importante: la puesta a cero de las subesferas solo debe efectuarse con el

crondgrafo detenido. Nunca presione simultdneamente los dos pulsadores de
crondgrafo (Ay B).
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FUNCIONES DE CRONOGRAFO CON RATRAPANTE

La funcion de ratrapante permite calcular tiempos intermedios mientras el
cronégrafo sigue funcionando.

1. Presione el pulsador (A) para activar el cronografo (inicio).

2. Presione el pulsador (C) para detener la aguja ratrapante (D) y leer el tiempo
infermedio; mientras, el cronografo continda marchando.

Atencidn: la lectura del tiempo intermedio debe hacerse inmediatamente, ya
que las agujas de los totalizadores de horas (G), minutos (E) y segundos (F) del
crondgrafo contindan registrando el tiempo en curso.

3. Presione el pulsador (C) para que la aguja ratrapante salte a unirse con el
segundero de cronografo (F).

4. Para registrar un nuevo tiempo intermedio, repita el procedimiento desde el
punto 2.

5. Presione el pulsador (A) para detener el cronégrafo.
6. Presione el pulsador (B) para la vuelta a cero.
Atencidn: antes de toda vuelta a cero, asegurese de que la aguja ratrapante

(D) se haya unido al segundero de cronégrafo (F), segun se ha explicado en el
punto 3.

CIERRES DESPLEGABLES

Apertura (fig. 1): para abrir este cierre OMEGA, basta con apretar los 2
pulsadores situados a ambos lados y tfirar hacia arriba.

Cierre (fig. 2): pongase el reloj en la mufieca y oprima con el pulgar el cierre
confra la pulsera, hasta que oiga un clic (fig. 2).

Ajuste de la longitud (fig. 3): libere de las dos guias (A) y del botdn (B) la parte
mas larga. Ajuste la pulsera en el sentido deseado y vuelva a colocarla en el
botdn y las guias. Pruébese el reloj y reajuste si es necesario.
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