
BESONDERE MODELLE
OLYMPISCHE TASCHENUHR 1932

Weißgold mit Weißgoldband

Kaliber
3889 5110.20.00

cManual
UChronometer
:Rattrapante
oSapphire crystal
rAnti-reflective treatment
gGold 750‰ (18K)
ALimited Edition
[Not water-resistant

AUFZUG
Bei diesem Uhrwerk handelt es sich um ein Handaufzugswerk mit einer
Gangreserve von 32 Stunden.
Mit der Krone wird das Uhrwerk aufgezogen.

Bitte beachten: Überdrehen Sie die Krone nicht, um eine Beschädigung des
Uhrwerks zu vermeiden.

EINSTELLUNG DER ZEIT
Die Krone A lässt sich nicht herausziehen. Betätigen Sie zum Einstellen der
Uhrzeit den Drücker C; drehen Sie gleichzeitig die Krone vor oder zurück. Für eine
sekundengenaue Einstellung der Uhrzeit lassen Sie den Drücker C synchron mit
dem entsprechenden Zeitsignal los.

CHRONOGRAPHENFUNKTION
Zur Bedienung der Chronographenfunktion drücken Sie die Krone A . Die
Betätigung der Krone bewirkt in folgender Reihenfolge: Start – Stopp –
Rückstellung auf null, Start – Stopp – Rückstellung auf null usw. Die Zeit wird für
eine Dauer von maximal 30 Minuten auf die 1/10-Sekunde genau gemessen.
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SCHLEPPZEIGER-CHRONOGRAPHENFUNKTION
Die Schleppzeigerfunktion ermöglicht die Messung einzelner Zeiten, während der
Chronograph weiterläuft.

1. Drücken Sie die Krone A, um den Chronographen zu starten.

2. Zur Messung einer Zwischenzeit betätigen Sie den Drücker B. Der
Schleppzeiger E wird gestoppt und zeigt die Zwischenzeit an, während der
Chronograph weiterläuft.

Bitte beachten: Die Zwischenzeit sollte umgehend abgelesen werden, da der
Chronographenminutenzähler (F) und der Chronographensekundenzeiger (D)
währenddessen mit der Zeitmessung fortfahren.

Bei laufendem Chronographen sollte der Schleppzeiger E bald nach dem
Anhalten wieder gestartet werden, um den Gang des Uhrwerks nicht zu
beeinträchtigen.

3. Betätigen Sie den Drücker B, damit der Schleppzeiger E den
Chronographensekundenzeiger D wieder einholt.

4. Um eine neue Zwischenzeit zu messen, beginnen Sie erneut bei Schritt 2.

5. Drücken Sie die Krone A, um den Chronographen zu stoppen.

6. Drücken Sie die Krone A erneut, um den Chronographen auf Null zurück zu
stellen.

Bitte beachten: Wenn die Schleppzeigerfunktion – etwa bei einer professionellen
Zeitnahme – wiederholt genutzt wird, empfiehlt OMEGA, die Krone durch Drehen
des Sicherheitsblockierrades G zu blockieren; dann kann der Drücker B zur
Bedienung der Schleppzeigerfunktionen verwendet werden. Dadurch wird
sichergestellt, dass die Chronographenfunktion nicht versehentlich gestoppt wird.
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