
DE VILLE
TOURBILLON CO-AXIAL ÉDITION NUMÉROTÉE 38,7 MM

Or rouge sur bracelet en cuir

Calibre
2635 513.53.39.21.99.001

VCo-Axial escapement
lAutomatic
UChronometer
oSapphire crystal
tAnti-reflective treatment on both sides
gGold 750‰ (18K)
CNumbered Edition
nWater-Resistant to a relative pressure of 3 bar (30

metres/100 feet)

FONCTIONS MONTRE
Votre montre Tourbillon dispose de deux couronnes :

La couronne située à 3 heures (A) permet de remonter manuellement la montre.
Elle doit être tournée délicatement et ne peut pas être tirée !

La couronne située sur le fond du boîtier (B) permet de régler l'heure.

FONCTION REMONTAGE
Remontage automatique : il se fait automatiquement par les mouvements du
poignet.

Remontage manuel (nécessaire uniquement lorsque la montre n'est pas portée) : il
nécessite de tourner la couronne dans le sens anti-horaire.

Lorsque la montre n'est pas portée, nous vous recommandons de placer votre
Tourbillon sur le remontoir rotatif et de sélectionner le programme 1.

RÉGLAGE DE L'HEURE
Tirez délicatement la couronne située sur le fond du boîtier en accompagnant
votre geste d'un léger mouvement de rotation. Une fois la couronne tirée, vous
pouvez la tourner dans les deux sens pour régler l'aiguille des minutes et celle des
heures.
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ATTENTION
Lorsque vous réglez l'aiguille des minutes dans le sens horaire et afin de
parfaitement synchroniser l'heure, une minute supplémentaire à l'heure exacte doit
être ajoutée.

Lorsque vous réglez l'aiguille des minutes dans le sens anti-horaire, aucun
ajustement n'est nécessaire.

Repoussez la couronne dans sa position initiale une fois que vous avez réglé
l'heure.

BOUCLES DÉPLOYANTES
Ouverture (fig. 1) : pour ouvrir votre fermoir, il suffit d’appuyer sur les 2 poussoirs
situés de part et d’autre de la boucle OMEGA et de tirer vers le haut.

Fermeture (fig. 2) : passez votre montre au poignet et refermez le fermoir
en appuyant avec le pouce. Attention de bien appuyer jusqu’à ce que vous
entendiez un déclic. (fig. 2).

Ajustement de la longueur (fig. 3) : libérer le long brin des deux guidages (A) et
de l'ergot (B). Déplacer le bracelet dans le sens souhaité et réengager l'ergot et
les deux guidages. Essayer la montre et recommencer si nécessaire.
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