
碟飞系列
陀飞轮腕表 38.7毫米同轴编号版腕表

红金表壳 搭配 皮革表帶

機芯
2635 513.53.39.21.99.001

VCo-Axial escapement
lAutomatic
UChronometer
oSapphire crystal
tAnti-reflective treatment on both sides
gGold 750‰ (18K)
CNumbered Edition
nWater-Resistant to a relative pressure of 3 bar

(30 metres/100 feet)

一般功能
您的陀飛輪手錶有兩個錶冠：

在3時位置的錶冠（A）用作為手錶手動上鏈。
應輕力旋轉，切勿將錶冠拉出！

位於底蓋（B）的錶冠用作調校時間。

上鏈功能
自動上鏈：手腕擺動時會自動上鏈。

手動上鏈（只在手錶未被佩戴的情況下）：以逆時針方向旋轉錶冠。

不佩戴手錶時，我們建議您將陀飛輪放上旋轉上鏈器，然後選擇程式1。

調校時間
應慢慢旋動底蓋上的錶冠，然後輕力拉出。拉出錶冠後，您可向兩個方向旋轉錶
冠，調校分針和時針。

注意
以順時針方向調校分針時，應較實際時間調快一分鐘，使之與時間完全對準。

以逆時針方向調校分針時，則不需作出任何調整。

調校時間後，將錶冠按回至原來位置。
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摺疊式錶扣
開啟（fig. 1）：開啟錶扣，只需按壓歐米茄扣環兩側的按鈕並向上拉。

關閉（fig. 2）：將手錶佩戴於手腕上，以拇指壓緊錶扣，直至聽到喀嚓聲。
（fig. 2）

調校長度（fig. 3）：鬆開兩邊的環扣夾座（A）及銷釘（B）。移動調整錶帶至
合適長度，然後將兩邊的環扣夾座和銷釘插回孔中。試戴手錶，必要時可重新調
校。
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