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MUSEUM

Белое золото / Кожаный ремешок

Калибр
3203 516.53.38.50.01.001

VCo-Axial escapement
cManual
UChronometer
ZTachymeter
{Telemeter
oSapphire crystal
rAnti-reflective treatment
gGold 750‰ (18K)
ALimited Edition
MWater-Resistant to a relative pressure of 5 bar

(50 metres/167 feet)

ЧАСОВЫЕ ФУНКЦИИ
Заводная головка имеет 2 положения:

1. Нормальное положение (положение при ношении часов):
задвинутая головка, плотно прилегающая к корпусу, обеспечивает
водонепроницаемость часов.

Подзавод: вращайте заводную головку вперед до полной остановки
(ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕЗАВОДА).

Примечание: не рекомендуется заводить часы чаще, чем это необходимо.
Для обеспечения бесперебойной работы при ежедневном использовании
часы достаточно заводить один раз в день.

2. Установка точного времени: часы – минуты – секунды. Вытяните
головку в положение 2. Вращайте головку вперед или назад. Для
синхронизации секундной стрелки задвиньте головку в положение 1 в
момент сигнала точного времени.

Точность измерения – 1/8 сек., максимальная продолжительность – 30
минут.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАХИМЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ
Прочтение необходимых показателей происходит через соотнесение
положения центральной секундной стрелки хронографа с
соответствующей шкалой на протяжении максимум 60 секунд.

Пример: расчет скорости автомобиля.
Измерьте время, за которое автомобиль проходит расстояние в 1 км.
Центральная секундная стрелка показывает скорость автомобиля
на тахиметрической шкале. В нашем примере скорость автомобиля
составляет 120 км/ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ
Прочтение необходимых показателей происходит через соотнесение
положения центральной секундной стрелки хронографа с
соответствующей шкалой на протяжении максимум 60 секунд. Для
измерения расстояния можно использовать минутный счетчик, добавляя
каждую минуту 20 км к дистанции, указываемой центральной секундной
стрелкой.

Пример: расчет расстояния между Вами и источником световых и
звуковых волн (например, местом удара молнии во время грозы).
Запустите хронограф в момент появления светового сигнала (например,
разряда молнии). Затем остановите его, когда услышите гром. В нашем
примере молния ударила на расстоянии 9,9 км от наблюдателя.
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