
55 X 48 MM, TITANE SUR TITANE

SEAMASTER
PLOPROF 1200M

Référence : 227.90.55.21.04.001

MOUVEMENT

Calibre : Omega 8912

Mouvement à remontage automatique avec échappement
Co-Axial. Certifié Master Chronometer, approuvé par
METAS, résistant aux champs magnétiques jusqu'à 15 000
gauss. Balancier sans raquette avec spiral en silicium, deux
barillets montés en série et remontage automatique bi-
directionnel. Fonction fuseau horaire. Finition avec motif
exclusif Côtes de Genève en arabesque.

Réserve de marche : 60 heures

VERRE

Verre saphir plat résistant aux rayures, traité antireflet
double-face

ÉTANCHÉITÉ

120 bars (1 200 mètres / 4 000 pieds)

BOÎTIER ET CADRAN

Boîtier : Titane
Diamètre du boîtier : 55 x 48 mm
Hauteur corne à corne: 48,00 mm
Épaisseur: 18,26 mm
Couleur du cadran : Blanc
Poids total du produit (approx.) : 172 g

BRACELET

Matériau: Titane
Type de boucle : Boucle déployante
Matériau de la boucle : Titane

CARACTÉRISTIQUES

Antimagnétique, lunette tournante bi-
directionnelle, chronomètre, certification master
chronometer, valve à hélium, couronne vissée, fond
transparent, fonction fuseau horaire

Link to Omega websitewww.omegawatches.com/fr-ch
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