
40 มม., สตีล บน สายนาฬิกายาง

SPEEDMASTER
RACING

รหัสอ้างอิง: 326.32.40.50.01.001

กลไก

คาลิเบอร์: Omega 3330

กลไกโครโนกราฟระบบขึ้นลานอัตโนมัติพร้อมกลไกระบบคอลัมน์วี-
ลและระบบปล่อยจักร Co-Axial
สปริงบาลานซ์แบบอิสระพร้อมบาลานซ์สปริงซิลิคอน Si14
โครโนมิเตอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการ

พลังงานสํารอง: 52 ชั่วโมง

คริสตัล

กระจกแซฟไฟร์ทรงโดมทนทานต่อรอยขีดข่วนพร้อมเคลือบกันแส-
งสะท้อนทั้งสองด้าน

คุณสมบัติการกันน้ํา

10 บาร์ (100 ม. / 330 ฟุต)

ตัวเรือนและหน้าปัดนาฬิกา

ตัวเรือน: สตีล
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน: 40 มม.
ระหว่างขานาฬิกา: 19 mm
สีของหน้าปัด: สีดํา

สายนาฬิกา

วัสดุ: สายนาฬิกายาง
สีสายนาฬิกา: สีดํา
ประเภทหัวสาย: หัวสายแบบพับ
วัสดุหัวสาย: สแตนเลสสตีล

คุณสมบัติ

โครโนกราฟ, โครโนมิเตอร์, วันที่,
เข็มแสดงวินาทีขนาดเล็ก, สเกลทาคีมิเตอร์

Link to Omega websitewww.omegawatches.com/th-th

http://www.omegawatches.com/th-th/
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